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Grasa formulada en base a un espesante complejo de litio, aceite mineral de alta viscosidad y aditivos extrema presión y anticorrosivos.

Ventajas

Grasa de muy alto rendimiento en condiciones de trabajo severas.

Aumenta el intervalo entre reengrases.

Aumenta la vida de rodamientos en secadores de papeleras y laminaciones de acerías.

Muy estable a altas temperaturas.

Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos.

Elevada adhesión.

Aplicaciones

Se utiliza en rodamientos, cojinetes, guías y mecanismos donde existan condiciones severas de trabajo con mantenimientos complicados. Evita el contacto
metal metal, reduce el coeficiente de fricción y aumenta la vida de los mecanismos.

-Secadores de Papeleras.

-Trenes de Laminación en Acerías.

-Maquinaria de Obra Pública.

-Maquinaria Agrícola.

-Prensas de Forja y Prensas de Estampación.

-Prensas Granuladoras de Forraje y Prensas Granuladoras de Piensos.

Riesgos

Atención.,H319: Provoca irritación ocular grave.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un
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Grasa resistente al agua.

Certificación: NO ADR
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médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

Sectores

Cementeras,Energía Eólica,Energía Solar

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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