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Compuesto antiagarrotamiento

Los equipos vulnerables a la corrosión por frotamiento y oxidación necesitan protección. La mejor forma de proteger su equipo del agarrotamiento y la
corrosión es utilizar el compuesto antiagarrotamiento EZ Break. Simplemente aplique EZ Break sobre tuercas, pernos y otras piezas metálicas para que su
equipo no tenga óxido y sea fácil de mantener.

Temperatura de trabajo: hasta 1427 °C (2600 °F). 

Lubrica y protege tuercas y pernos, lo cual facilita la operación de desmontaje aun después de años de servicio. 

Resiste la corrosión por frotamiento, corrosión y oxidación de manera que las piezas metálicas no se atascarán. 

El material de níquel es excelente para aplicaciones de temperaturas extremadamente altas

EZ BREAK NICKEL 8 OZ (8971)

Temperatura de trabajo: hasta 1427 °C (2600 °F).

Lubrica y protege tuercas y pernos, lo cual facilita la operación de desmontaje
aun después de años de servicio.

Resiste la corrosión por frotamiento, corrosión y oxidación de manera que las
piezas metálicas no se atascarán.

El material de níquel es excelente para aplicaciones de temperaturas
extremadamente altas

Compuesto antiagarrotamiento

Precio sin IVA 37,83 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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