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Suelda aluminio a baja temperatura

Esta pasta fundente está diseñada para soldaduras de aluminio a aluminio o aluminio a cobre a bajas temperaturas. Realiza soldaduras por debajo del punto
de fusión del aluminio.

La soldadura a baja temperatura evita que los componentes de aluminio se fundan

Los nuevos componentes de aluminio de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado no detendrán la realización del trabajo

Resiste la acción electrolítica entre el aluminio y el cobre, lo que evita fugas entre metales diferentes

Fabricado en EE. UU.

ALUMINUM FLUX PASTE 1 LB (22407)

La soldadura a baja temperatura evita que los componentes de aluminio se
fundan

Los nuevos componentes de aluminio de los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado no detendrán la realización del trabajo

Resiste la acción electrolítica entre el aluminio y el cobre, lo que evita fugas
entre metales diferentes

Fabricado en EE. UU.

Suelda aluminio a baja temperatura

Precio sin IVA 83,36 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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