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Martillo de bola fabricado en acero al Carbono forjado, este material da mayor dureza y durabilidad al martillo. Su superficie de trabajo esta templada para
una alta dureza. La fijación del mango es mediante cuña metálica y resina para dar la mejor sujeción posible. El mango hickory reduce las vibraciones
transmitidas al brazo del portador.

Este martillo es frecuentemente utilizado en mecánica, industria, forja, carpintería, mantenimiento, cerrajería, etc.

MARTILLO DE BOLA 680 GR. MANGO HICKORY ALYCO (196555)

Cabeza en acero al carbono forjado. Mayor resistencia al impacto y
durabilidad.

Superficie de trabajo templada, alta dureza.

Mango de Hickory que reduce las vibraciones transmitidas al brazo.

Fijación del mango por cuña metálica y resina para dar la mejor sujeción
posible.

Uso: mecánica, industria, forja, carpintería, mantenimiento, cerrajería, etc.

Martillo de bola con mango de Hickory Alyco

Precio sin IVA 17,07 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1154-alyco
https://www.suministrosgamesa.com/
tel:943%20880%20063%20-%20943%20880%20855
mailto:gamesa@s-gamesa.com
http://www.s-gamesa.com

	MARTILLO DE BOLA 680 GR. MANGO HICKORY ALYCO (196555)

