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El mini nivel de aluminio de 25 cm es una herramienta esencial para profesionales y aficionados al bricolaje que buscan precisión y fiabilidad en sus
proyectos.

Este nivel viene equipado con 3 burbujas acrílicas de alta resistencia a los golpes, diseñadas para proporcionar mediciones exactas en diferentes planos.

La base magnética fresada asegura una adherencia fuerte a superficies metálicas, facilitando su uso en una amplia gama de aplicaciones.

Además, la parte superior del nivel presenta una acanaladura en V, ideal para tuberías y conducciones, mejorando así su versatilidad.

Con una precisión impresionante de 0,5 mm/m, este nivel garantiza resultados fiables y exactos en todo momento.

Mini nivel profesional de 25 cm, 3 burbujas acrílicas de alta resistencia a los golpes.

Base magnética fresada, parte superior acanalada en V.

Precisión: 0,5 mm/m.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de limpiar la superficie metálica antes de adherir el nivel para garantizar una fijación segura.

Utiliza la acanaladura en V para nivelar tuberías y conducciones con precisión.

Verifica regularmente la calibración de las burbujas para mantener la precisión.

Evita la exposición prolongada a condiciones extremas de temperatura para proteger las burbujas acrílicas.

Almacenar en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para preservar su integridad y precisión.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia regularmente el cuerpo de aluminio y las burbujas acrílicas con un paño suave para evitar la acumulación de suciedad y polvo.

Almacena el nivel en un estuche o una funda protectora para evitar golpes y daños cuando no esté en uso.

Revisa y ajusta la calibración periódicamente para asegurar mediciones precisas en todo momento.

MINI NIVEL PROFESIONAL DE 25 CM, 3 BURBUJAS. (77925)

Durabilidad: Las burbujas acrílicas de alta resistencia a los golpes y el cuerpo
de aluminio ofrecen una excelente durabilidad frente a condiciones de trabajo
exigentes.

Versatilidad: La base magnética y la acanaladura en V en la parte superior
permiten su uso en una amplia variedad de superficies y aplicaciones, desde
tuberías hasta superficies planas y metálicas.

Confianza en la precisión: La alta precisión de 0,5 mm/m brinda confianza a
los usuarios en que sus mediciones son correctas, asegurando la calidad del
trabajo.

Facilidad de uso: Gracias a su base magnética y diseño ergonómico, los
usuarios pueden trabajar de manera más eficiente y cómoda, reduciendo el
tiempo y el esfuerzo en cada tarea.

Garantía: 3 Años
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