
 Inicio |  Alcotana pico-pala con mango madera de haya certificada 0,60 Kg / 5933AN

Alcotana pico-pala profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques
gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020), geometría ovalada del mango que mejora la ergonomía, dirige el golpe y evita
el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de picado de paredes.

ALCOTANA PICO-PALA CON MANGO MADERA DE HAYA
CERTIFICADA 0,60 KG / 5933AN (5933-A N)

No habrá pared que se te resista. Pica pared con facilidad. Acero forjado de
máxima calidad con temple y durezas homogéneas.

Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales:
perfecta fijación entre cabeza y mango.

No encontrarás otro mango de madera de haya que procede de bosques
gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020)
igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Alcotana pico-pala profesional con cabeza de acero forjado, mango de madera de
haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas
(PEFC/14-35-00020), garantía en la unió

Certificación: PEFC

Garantía: De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

Precio sin IVA 25,66 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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