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Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal con arandela estampada. Su punta broca taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo y su
rosca autorroscante permite la unión de chapas o elementos metálicos entre sí. 

Está fabricado en acero con un recubrimiento zincado, que le aporta mayor protección frente a la ocidación y alarga la vida útil del producto. Disponible en
una amplia variedad de medidas, desde 3,5 x 9,5 a 6,3 x 240 mm.

La elección de la punta del tornilo debe ser tal que el espesor total de los materiales metálicos a unir

(incluyendo eventuales separaciones intermedias) sea menor que el filo de la punta broca; en caso

contrario es posible que se produzca la rotura del tornillo durante su instalación.

TORNILLO BROCA DIN7504-K Ø5.5X38 (ABE5538)

Tornillo

Precio sin IVA 0,10 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/4393-tornilleria-fijaciones-y-anclajes
https://www.suministrosgamesa.com/12024-tornillos
https://www.suministrosgamesa.com/12029-tornillo-chapa-autoperforante
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1166-index-a-perfect-fixing
https://www.suministrosgamesa.com/
tel:943%20880%20063%20-%20943%20880%20855
mailto:gamesa@s-gamesa.com
http://www.s-gamesa.com

	TORNILLO BROCA DIN7504-K Ø5.5X38 (ABE5538)

