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• Un juego de trinquete-vasos aislados 1000 V cuadrado 3/8", que incluye: - 6 vasos: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. - 1 mango aislado en forma de T cuadrado
3/8". - 2 llaves aisladas contra acodadas, dim. 10 - 12 mm. - 1 destornillador aislado 1000 V plano 5,5 x 125 y un Phillips® 1000 V 2 x 125. - 1 par de guantes
aislantes conformes con la norma EN 60903 y directiva CE/89/686 categoría C resistentes al ácido y al ozono (talla 10). - 1 par de cubreguantes de
protección conformes con la directiva CE/89/686 (talla 10). - 1 verificador de ausencia de tensión conforme con las normas NF EN 61010-600V cat 3 e IEC
61243-3 (VAT/DDT). - 1 Identificación de fase neutra, prueba de continuidad, prueba diferencial 30 mA. Indicación de rotación de las fases. - Caja de plástico
con posibilidad de cierre con candado (largo: 650 mm).

COMPOSICIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRIDOS
E HÍBRIDOS (MODM.VSEHYA)

Precio sin IVA 992,74 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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