
 Inicio |  LOCTITE SI 5660 SELLADOR RESISTENTE AL AGUA Y AL GLICOL (GRIS) S&H 100 ml

LOCTITE® SI 5660 es un sellador de silicona y polimeriza a temperatura ambiente, reaccionando con la humedad ambiental para formar una junta tenaz de
caucho. La naturaleza tixotrópica del LOCTITE SI 5660 reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato. Está diseñada
específicamente para aplicaciones de sellado de juntas en donde se requiera una buena resistencia al agua y al glicol. Algunas de sus aplicaciones
habituales son el sellado de transmisiones y tapas y alojamientos de fundición. El producto es líder en salud y seguridad.

LOCTITE SI 5660 SELLADOR RESISTENTE AL AGUA Y AL GLICOL
(GRIS) S&H 100 ML (2374949)

Sellador de bridas para bridas flexibles

Resistente a aceites

Color gris

Excelente resistencia al glicol

Líder en salud y seguridad

Precio sin IVA 28,00 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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