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Descripción

Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido.

Aplicaciones

Para uso contra gases orgánicos, inorgánicos, amoníaco y derivados, gases ácidos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos
(p.e. bacterias y virus)

Especificaciones

Tipo de filtro: ABEK1P3 (RD)

Eficiencia: 99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo 

Peso: Filtros ABEK1P3 = 120 g cada uno

Dimensiones: Filtro = 85 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho)

Vida útil: 3 años. Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso.

Marcaje

Los filtros cumplen con EN 14387

Advertencias

Tipo de almacenamiento 3 años.

FILTRO ELIPSE ABEK1P3 RD (PAR) (SPR492)

Precio sin IVA 23,72 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/
https://www.suministrosgamesa.com/marca/1251-gvs
https://www.suministrosgamesa.com/


943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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