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Andamio profesional con plataforma de trabajo de madera Eurodeck de superficie antideslizante, resistente a la intemperie con barandilla de seguridad y
trampilla, estabilizadores con sistema de bloqueo rápido, ruedas con freno total. Soporta una carga máxima de 168 kg.

Cumple con la normativa EN 1004 que permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9
m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.

Con sistema exclusivo de montaje rápido "Fast & lock":

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo
estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura
máxima de la plataforma.

ANDAMIO PROFESIONAL TA-FL (510 CM) (TA1900FL)

Andamio profesional de aluminio con certificado EN1004

Certificación: EN1004

Garantía: 10

Precio sin IVA 1.386,64 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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