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Disco de diamante profesional para materiales abrasivos, segmentado para una mayor velocidad de corte. Fabricado con diamantes de gran tamaño y forma
octogonal para conseguir un máximo rendimiento y fluidez en el corte. Segmentos soldados por láser que garantizan la seguridad en el uso, el disco cumple
norma UNE-EN 13236. Uso en amoladoras angulares portátiles para corte en seco de materiales de baja dureza y alta capacidad abrasiva como el hormigón
fresco, bloques de hormigón aireado, hormigón viejo, terrazo silíceo, asfalto, ladrillo, arenisca, etc.

DISCO DIAMANTE SEGMENTADO PARA MATERIALES ABRASIVOS /
50706230 (50706-230)

Cortarás hormigón fresco, bloques de hormigón aireado, hormigón viejo,
terrazo silíceo, asfalto, ladrillo, arenisca y el disco ni lo notará. Fabricado en
diamantes octogonales de gran calidad.

Rápido y sin embotamientos. Disco segmentado para una mayor velocidad de
corte.

Cumple norma UNE-EN 13236 de estándares de seguridad. Uso en
amoladoras angulares portátiles para corte en seco.

Disco de diamante profesional para materiales abrasivos, segmentado para una
mayor velocidad de corte. Cumple norma UNE-EN 13236. Uso en amoladoras
angulares portátiles.

Certificación: EN 13236

Garantía: De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

Precio sin IVA 85,44 €

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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