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NUMEROS DE ALUMINIO 40 MM - REF.N0O40 (N040)

e Durabilidad: Al estar hechas de aluminio, estas plantillas resisten el desgaste,
la corrosién y los efectos de diversos solventes y pinturas, lo que garantiza
una larga vida util.

e Precisién en la aplicacién: Gracias al disefio preciso de cada plantilla, se logran
trazos claros y definidos, asegurando que las letras y nimeros sean legibles y
estéticamente agradables.

e Ahorro de tiempo: La facilidad de uso y la rapidez con que se pueden aplicar
las marcas agilizan procesos que de otro modo serian manuales y tediosos.

Flexibilidad y adaptabilidad: Las plantillas pueden ser utilizadas en una amplia
variedad de superficies y con diferentes tipos de pintura, lo que las hace
adecuadas para multiples aplicaciones.
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Especialias o Medcon

Garantia: 3 Afos

El abecedario de marcado en aluminio para marcar con pintura es un conjunto de plantillas fabricados en aluminio, disefiados para facilitar la aplicacién de
letras y nimeros en diversas superficies mediante el uso de pintura.

Cada plantilla representa un caracter del abecedario o un nimero, permitiendo crear mensajes, sefializaciones o marcas de forma precisa y uniforme.

Este producto es especialmente Util en contextos industriales, comerciales o artisticos donde se requiere marcar informacién de manera clara y durable.

NUmeros de aluminio.

Recomendaciones de uso:

Asegurate de que la superficie a marcar esté limpia y seca antes de aplicar la plantilla.

Para obtener mejores resultados, utiliza pintura en aerosol o un rodillo pequefio para aplicar la pintura sobre la plantilla.
Mantén una distancia uniforme entre la plantilla y la superficie para evitar borrones.

Aplica la pintura en capas delgadas, permitiendo que seque entre aplicaciones para evitar que la pintura se corra.

Experimenta con diferentes colores y tipos de pintura para lograr efectos visuales Unicos.

Recomendaciones de mantenimiento:
Limpia las plantillas inmediatamente después de usarlas para evitar que la pintura se seque y se adhiera permanentemente al aluminio.
Almacénalas en un lugar seco y plano para evitar que se deformen o corroan.

Evita usar objetos punzantes o abrasivos para limpiar las plantillas, ya que podrian dafar la superficie del aluminio.
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