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Inicio | Spray de pintura fluorescente de color negro

SPRAY DE PINTURA FLUORESCENTE DE COLOR NEGRO (2811)

Alta Visibilidad: Los pigmentos fluorescentes aseguran que las marcas sean
visibles incluso en condiciones de baja luz, lo que es esencial para la
seguridad en zonas de trabajo o en situaciones de emergencia.

TOOL'S

Féacil Aplicacién: Al ser un producto en aerosol, permite una aplicacién rapida
y uniforme, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en comparaciéon con métodos de
pintura tradicionales.
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Mejora de la Seguridad: Al usar esta pintura para balizamiento, se contribuye
a la creacién de un entorno mas seguro, sefializando claramente las zonas
peligrosas o las rutas de evacuacion.

Versatilidad: Es Gtil en una amplia gama de aplicaciones, desde la
sefializacién industrial hasta proyectos artisticos, ofreciendo una solucién
flexible para diversas necesidades.

Qmepio

Especialas n Medcon

El Spray de Pintura Fluorescente de Balizamiento es un producto disefiado especificamente para aplicaciones de sefializacién y marcado.

Esta pintura en aerosol se caracteriza por su alta visibilidad gracias a sus pigmentos fluorescentes, lo que la hace ideal para sefializar areas de trabajo, rutas
de evacuacion, o incluso para usos artisticos y decorativos.

Pintura fluorescente en spray.

Recomendaciones de Uso:

Agitar bien el bote antes de usar para asegurar una mezcla uniforme de los pigmentos.

Aplicar en un area bien ventilada y usar equipo de proteccién adecuado, como méascaras y guantes.

Mantener el bote a una distancia de aproximadamente 20-30 cm de la superficie a pintar para un acabado uniforme.
Aplicar varias capas delgadas en lugar de una capa gruesa para evitar goteos y asegurar un secado rapido.

Realizar pruebas en una pequefia area no visible antes de aplicar en la superficie deseada para verificar la compatibilidad.

Recomendaciones de Mantenimiento:
Almacenar el bote en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.
Limpiar la boquilla después de cada uso, invirtiendo el bote y rociando hasta que solo salga gas para prevenir obstrucciones.

Revisar regularmente la fecha de caducidad del producto y no utilizar si ha expirado, ya que esto puede afectar la calidad de la pintura.
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Carretera Madrid-Irin, Km. 417
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943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00

Sabados de 9:00 a 12:00.
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