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MEDIDOR LASER INTERIORES ALCANCE 40 M - REF.PD54 (PD54)

Precisién y Rapidez: El medidor ldser asegura mediciones extremadamente
precisas en poco tiempo, eliminando los errores comunes asociados con las
cintas métricas tradicionales.

Funcionalidad Multidimensional: No solo mide distancias lineales, sino que
también calcula dreas y volimenes, asi como realiza mediciones indirectas
usando el teorema de Pitégoras.

Ahorro de Tiempo y Esfuerzo: Su uso simplifica y agiliza el proceso de
medicidn, permitiendo a los usuarios completar sus tareas mas rapidamente y
con menos esfuerzo fisico.

Mayor Precision en Proyectos: La exactitud del medidor laser contribuye a una
mejor planificacién y ejecucién de proyectos, lo que resulta en un trabajo de
mayor calidad.
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Especialas n Medcon

Garantia: 3 Afios

El medidor Iaser para interiores es una herramienta de precisién indispensable en el mundo de la construccién, decoracién y disefio.

Este dispositivo, compacto y facil de manejar, utiliza tecnologia ldser para medir distancias, dreas y volimenes con una precisién sorprendente.

La funcién de medicién de distancias permite a los usuarios obtener medidas lineales rapidas y exactas, mientras que las capacidades de célculo de areas y
volimenes facilitan la estimacién de materiales y costos para proyectos.

Ademas, la funcién Pitdgoras incorporada ofrece la posibilidad de medir distancias indirectas, lo cual es particularmente Util en situaciones donde la

medicién directa es dificil o imposible.

Calcula distancias, areas y volimenes. Funcién Pitdgoras.

Bateria de litio incorporada.

Precisién +1,5 mm.

Recomendaciones de Uso:

Aseglrese de que el laser esté nivelado para obtener mediciones precisas.

Evite usar el dispositivo bajo la luz solar directa, ya que puede afectar la visibilidad del laser.

Utilice la funcién Pitdgoras para mediciones indirectas cuando no sea posible una medicién directa.

Para dreas y volumenes, tome varias medidas para asegurarse de la precision.

Almacene el dispositivo en su funda protectora para evitar dafios.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie regularmente la lente del ldser con un pafio suave para evitar la acumulacién de polvo.

Reemplace las baterias seglin sea necesario para asegurar un funcionamiento éptimo.

Evite la exposicién a la humedad excesiva y no sumerja el dispositivo en agua.
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Séabados de 9:00 a 12:00.
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