
 Inicio |  CINTURON DE POSICIONAMIENTO DAKOTA

Cinturón mod. "DAKOTA". Cinturón DAKOTA para trabajos de posicionamiento.

Características: Cinturón de sujeción en posición de trabajo (posicionamiento) y prevención (sujeción) de caídas en altura con dos anillas laterales.Muy
ligero, con cinturón acolchado, diseñado especialmente para trabajos que requieran sujeción para posicionamiento (trabajar con manos libres) o trabajos que
requieran impedir que el trabajador alcance un punto donde pueda producirse una caída (no indicado para usarse con el propósito de detención de una
caída). Regulable.2 anillas laterales para fijar componentes de amarrare de sujeción según la EN358 en trabajos de posicionamiento en postes, torres...etc.
Costuras más resistentes a los rayos ultravioletas (UV).Usos y empleo: en actividades con necesidad de posicionarse para trabajar o impedir que se alcance
un punto de caída en construcción, limpieza, mantenimiento, torres, postes y andamios, industria, montajes,... (no están indicados para detener un caída).

Riesgo:

enganche de posicionamiento

CINTURON DE POSICIONAMIENTO DAKOTA (1888CPSIN/U)

Cinturón mod. "DAKOTA". Cinturón DAKOTA para trabajos de posicionamiento.

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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