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Descripción

Revestimiento elástico para impermeabilización “in situ” con propiedades térmicas

Usos

Impermeabilización de cubiertas visitables sobre la mayoría de soportes en la construcción. Paramentos verticales en paredes medianeras. Puenteo de
fisuras o reparación de tejas y canalones de zinc. Tratamiento de encuentros en chimeneas. Sobre soportes de PVC, poliéster y pintura, se recomienda
realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

Ventajas

Impermeable a lluvia y salpicaduras.

Destaca sus propiedades térmicas.

Excelente elasticidad, alta durabilidad.

Aplicación en frío, resistente a la microfisuración.

Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.

Buena adherencia a la mayoría de soportes: hormigón, mortero, fibrocemento, tejas, ladrillos, bituminosos.

No es tóxico ni inflamable.

SikaFill-300 Thermic
SIKAFILL-300 THERMIC WHITE 12 KG CUBO (508785)

Impermeable a lluvia y salpicaduras.

Destaca sus propiedades térmicas.

Excelente elasticidad, alta durabilidad.

Aplicación en frío, resistente a la microfisuración.

Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte
sin agrietarse.

España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417
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Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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