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Descripción

Chaqueta de 3 capas, una de para-aramida aluminizado de 370 gr/m2, otra de PROTEX de 370 gr/m2 y la exterior de PROTEX de 130 gr/m2.

Confeccionada en una sola pieza para evitar descosidos. Interior de cuello afelpado para mayor confort. Puños internos de NOMEX. Cremallera metálica de
desprendimiento rápido con cinta de NOMEX protegida mediante tapeta de cierre por velcro ignífugo. Cosido con hilo KEVLAR

Aplicaciones

Idóneo para las industrias del vidrio, fundición, hornos, etc., con permanencias que generalmente son consideradas de media duración en la actividad fabril.

Especificaciones

Color: Aluminizado

Materiales: Para-aramida aluminizada 370 gr/m2, PROTEX de 370 gr/m2 y PROTEX de 130 gr/m2.

Normativa: EN 11612

Marcaje

Comportamiento a la llama: A1, A2

Calor convectivo: B2

Calor radiante: C4

Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido: D3

Pequeñas salpicaduras de hierro fundido E3

Calor por contacto F3

Advertencias

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.
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España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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