
 Inicio |  Nivel láser rotativo PROTON S con alcance hasta 500 m

Nivel giratorio de muy fácil de manejo incluso para los usuarios menos experimentados. Funciones de inclinación disponibles a través de mando a distancia.

Características técnicas:

· Nivelación: automática

· Rango de autonivelación: ± 5°

· Alcance sin receptor (radio): 20 m

· Alcance con receptor (radio): 500 m

· Temperatura de trabajo: -5 a + 50°C

· Velocidad de rotación: 600 1 / min

· Rosca trípode: 5/8 "

· Tipo de protección: IP 66

· Fuente de alimentación: Batería Li-ion (5200 mAh)

· Vida útil batería (20°C): 30 h

· Clase láser: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10

· Potencia de salida: <3,4 mW

· Longitud de onda: 650 nm

· Dimensiones: 200 x 196 x 230 mm .

· Tolerancia máxima de medición: ± 0,1 mm/m (0,0057 °)

Accesorios incluidos:

· Receptor REC RRD0 con soporte

· Mando a distancia PN RC

· Batería SOLA Li-ion 5.2

· Estación de carga LS para batería Li-Ion

· Cargador LG de batería Li-Ion

· Enchufe EU/UK LS-EU/LS-UK

· Bolsa de transporte
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España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.
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